4— EASAPLAST

Via dei Senteruoli,30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Idropittura murale a base di copolimeri in emulsione, pigmenti e riempitivi che
conferiscono al prodotto buona traspirabilita e punto di bianco. Possiede una discreta
resistenza allo sfregamento, facile pennellabilita e distensione.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Per la pittura di ambienti interni di civile abitazione, garage, cantine nonché capannoni
e locali industriali.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

2.1) Tipo diresina: Copolimero in emulsione acquosa
Peso specifico: 1700 g.litro £ 10 g.litro
Residuo secco in massa: 72% £ 1%
PH al confezionamento: ~8+0.5
Viscosita cinematica alla t di 25 °C: 18000 cps
Finezza di macinazione: < 50 micron

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 40 °C
Umidita relativa dell'ambiente: massima 80%

Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C
Alcalinita massima per supporti murari: pH 11-12

Umidita massima per supporti murari,

in legno e prodotti derivati: 15-20%

Stato di preparazione minimo per supporti murari: spolverare o raschiare, se necessario,
asportando le pitture male ancorate, fissare con idoneo fissativo.



3.2) Applicazione a pennello o a rullo

Tipo di diluente: acqua

Diluizione: 1° mano: diluire al 35% circa
2° mano: diluire al 25% circa

Resa teorica per strato di 0.15 + 0.20 mm: ~ kg 0.150 £ 0.200 /mq.

3.3) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidita relativa
Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 30 minuti

Tempo di essiccamento in profondita: 2 ore
Tempo di sovraverniciatura: minimo 3 ore

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5°C

Tipi di confezioni disponibili: Secchi in PVC da 27 kg
5) GARANZIA

Il prodotto, se applicato correttamente secondo le prescrizioni indicate, & garantito per 3 anni
circa.



